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Liberté « I::galilé e Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE
Préfecture du Val d’'Oise

Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales du Val d'Oise

LE PREFET DU VAL D’OISE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre National du Mérite

ARRETE N° 2007- /| D19

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 & L.1321-10, L.1331-10, R.
1321-11 et R. 1321-48 a R.1321-51 ;

VU la circulaire DGS/VS4/2000/166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de
traitement des eaux destinées a la consommation humaine ;

VU larrété préfectoral n°03.139 du 14 aolt 2003 portant déclaration d'utilité publique pour les
travaux a entreprendre par la Compagnie pour 'Environnement et la Gestion de I'Eau en vue
de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine a partir de deux
forages sis sur la commune de Fontenay en Parisis (parcelles ZK 87 et ZK 89) au lieu-dit
« La Fosse au Duc », pour la création des périmétres de protection immédiate, rapprochée
et éloignée autour des captages et portant autorisation sanitaire de distribuer au public de
I'eau destinée a la consommation humaine et de traitement de I'eau distribuée, en particulier
son article 14 ;

VU le dossier de demande, en date du 2 octobre 2007, déposé par la Compagnie pour
I'Environnement et la Gestion de I'Eau, 71, bvd du Général de Gaulle. BP 628. 95196
GOUSSAINVILLE CEDEX, relatif a une modification des installations de traitement
autorisées par l'arrété préfectoral n°03-139 du 14 aolt 2003 ;

CONSIDERANT que la modification demandée concerne le remplacement d'une filiere de
déferrisation physico-chimique par une filiére de déferrisation biologique ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

ARRETE

Article 1 : Les dispositions de l'article 14 de I'arrété préfectoral n°03-139 du 14 aolt 2003 sont
remplacées par les dispositions suivantes :

La station de traitement et les ouvrages de stockage sont implantés sur la parcelle ZK 89 et
jouxtent l'enceinte du périmétre de protection immédiate du captage F1.

L'eau issue des forages F1 et F2 est déferrisée par traitement biologique d’'une capacité
maximale de 360 m3/h puis chlorée par injection de chlore gazeux et stockée avant distribution
dans deux réservoirs semi-enterrés de 1000 m3 de capacité unitaire selon le schéma de principe
annexé au présent arréte.

La station est dimensionnée pour pouvoir traiter également l'eau issue d'un des forages
actuellement en service sur la commune de Goussainville.

Le pétitionnaire devra obtenir, de la part de l'autorité compétente en matiere de collecte a
'endroit du déversement, une autorisation de rejet des eaux de lavage du filtre.
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Article 2 : Les maires des communes de Fontenay en Parisis et de Goussainville, le sous-préfet
de Sarcelles, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Val d’Oise.

Article 3 : Le présent arrété peut faire 'objet d’un recours administratif auprés du préfet du Val
d’Oise dans les deux mois suivant la notification ou la publication du présent arrété. L'absence de
réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours peut
également é&tre déposé auprés du tribunal administratif de Cergy Pontoise, dans le délai de deux
mois & compter de la notification ou de la publication du présent arrété ou dans le délai de deux
mois & partir de la réponse de I'administration ou de la décision implicite de rejet.

Annexe a l'arrété préfectoral: Schéma de principe de l'installation de traitement.

Cergy, le 2.9 0CT. 2007

Piérre LAMBERT
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NOMENCLATURE

' Actionneurs et divers

n

Type plan |Role

\Ventouse 8 |Mise a l'atmosphére filtre (vidarwempliségge)
Vanne pneumatique 4 |\Vidange partielle et lavage filtre
\Vanne manuelle 7 [Vanne de prélévement d'eau
\Vanne manuelle 6 [Vanne de prélévement d'eau
\Vanne pneumatique 1 |[Vanne entrée filtre

\Vanne pneumatique 2 |Vanne inversion lavage / traitement
Vanne pneumatique 5 [Vanne inversion lavage / traitement
\Vanne pneumatique 3 |Vanne de vidange

\Vanne manuelle 10 [Vanne de prélévement d'eau
Electrovanne 16 [Vanne réglage débit air aération

Clapets anti-retour

11 |Contre retours d'eau dans air

Clapets anti-retour

12 |Contre retours d'eau dans air

Clapets anti-retour

13 |Contre retours d'eau dans air

Mélangeur air eau

14 [Mélange air eau statique

Compresseur air

- |Production d'air de process

Surpresseur air

- |Production d'air de lavage

\Viroles et tole acier

- |Corps de filtre

Tuyauterie inox 304 L

- [circulation air et eau

Lyre

Analyseur Rédoc

\Vanne manuelle

17 lisolation du filtre pour maintenance

\Vanne manuelle

18 [isolation du surpresseur

\Vanne de décharge de pression| 19

Surpression filtre

Capteurs
e

Type plan |Réle
Compteur d'eau a,a' [Volume - débit
Manometre b |pression sortie compresseur
Rotamétre c |débit air déferrisation (vis micrométrique de réglage)
Rotameétre e |débit air aération
Rotameétre d |débit air lavage
Manomeétre f |Pression entrée filtre supervision
Manometre g |pression sortie filtre supervision

onde type capacitive] h |niveau d'eau dans filtre en phase de vidange supervision
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15 |contre retour d'eau dans rotamétre (pt haut au dessus )
9 lanalyse en continu du potentiel rédoc du filtre et du réservoir




